
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

VLR 70-4 CU

กระจายศูนย์ สินค้า-NO.: 239571

ชุดควบคุมสำหรับ VLR 70 ไฟ LED บนเครื่อง แจ้งเตือนผู้ใช้

ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง สัญญาณเหล่านี้ออกตามเวลาทำงาน 

คุณสมบัติหลัก

ชุดควบคุมสำหรับ VLR 70

VLR 70-2 CU

สินค้า-No.: 239570

VLR 70-8 CU

สินค้า-No.: 239572



เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ VLR 70-2 CU VLR 70-4 CU VLR 70-8 CU

หมายเลขชิ้นส่วน 239570 239571 239572

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนของพัดลมต่อเครื่องควบคุม สูงสุด 2 สูงสุด 4 สูงสุด 8

การเชื่อมต่อพลังงาน 1/N 100-240

V 50/60 Hz

1/N 100-240

V 50/60 Hz

1/N 100-240

V 50/60 Hz

ความกว้าง 80 มม. 80 มม. 80 มม.

ความสูง 80 มม. 80 มม. 80 มม.

ความลึก 9 มม. 9 มม. 9 มม.



เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ

โทร 02-021-9300

E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ

ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก

ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า


