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STIEBEL HOUSE ACB-2 (STE)

ใช้ในที่พักอาศัย สินค้า-NO.: 204114

ไส้กรองบล็อกถ่านกัมมันต์ขั้นต้น Stiebel House (Stiebel House ACB-2)

ผลิตจากผงถ่านมะพร้าวคุณภาพสูงที่มีซิลเวอร์ไอออน เพื่อปรับรสชาติและกลิ่นไม่พึงประสงค์

สิ่งปนเปื้อนอันตรายในน้ำจืด โดยการขจัดอนุภาค คลอรีน แบคทีเรีย และโลหะหนัก

ซิลเวอร์ไอออนที่เติมลงในคาร์บอนช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในตลับกรอง

เครื่องกรองน้ำใช้ STIEBEL HOUSE ACB

เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นทั้งไส้กรองที่จุดน้ำเข้าและที่จุดใช้งาน

คุณสมบัติหลัก

ให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ โดยขจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ในน้ำ 

ลดสารปนเปื้อน เช่น คลอรีน โลหะหนัก และจุลินทรีย์ เพื่อคุณภาพน้ำดื่มที่ดีขึ้น

ปรับปรุงการไหลของน้ำ เพราะมีการอุดตันน้อยลง ดังนั้นจึงง่ายต่อการบำรุงรักษา

ไอออนเงิน (Silver ions) มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

มอบการปกป้องสองชั้นให้กับระบบกรองน้ำ

เหมาะในการใช้กับแหล่งน้ำจากแหล่งต่างๆ
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ลักษณะ STIEBEL HOUSE

ACB-2 (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน 204114

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง 610 มม.

ความกว้าง 185 มม.

ความลึก 210 มม.

น้ำหนัก 12 กก.

ประเภทของตัวกรอง กรองก่อน POE / POU

ประเภทการยึด ติดผนัง แนวตั้ง

สี สีดำ

ขั้นตอนการกรอง 1 ไส้กรอง แอคติเวเต็ด

คาร์บอนบล๊อค

ที่มีแร่เงินต่อต้านแบคทีเรีย

- 5 μm

ช่วงอุณหภูมิ 4 - 35 °C

อัตราการไหลปกติ 16.7 l/min

แรงดันสูงสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้ 5 บาร์

แรงดันต่ำสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้ 1 บาร์

อัตราการไหลสูงสุด 15 l/min

ความดันน้ำสูงสุด 5 บาร์
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ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ

โทร 02-021-9300

E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ

ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก

ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า


